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Согласно Директиве 2009/28/EC, геотермальная энергия является видом возобновляемой энергии и 

определяется как энергия, запасенная в виде тепла ниже поверхности земли. Технология ENERGEO позволяет 

использовать эти ресурсы для отопления или охлаждения.

ENERGEO - термин в геотермальной промышленности, используемый для описания технологии 

геотермальных тепловых насосов. Это гидравлически сбалансированная система трубопроводов, 

образующих теплообменники, подключаемые к тепловому насосу через геотермальные распределители. 

Процесс теплообмена, осуществляемый ENERGEO между жидкостью внутри трубопроводов, составляющих 

теплообменник, и их внешней средой в виде грунта или воды, относит эту технологию к категории 

возобновляемых источников энергии.

1.  ENERGEOСистемы
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геотермальный цилиндрический коллектор HDPE 100 RC/Cu с 

радиально расходящимися секциями коллектора, размещенный в 

круглом пластиковом корпусе HDPE (колодец). Коллекторные секции 

(SK) проходят перпендикулярно  попарно через стенку колодца в один 

горизонтальный ряд. Клапанная секция рядом с ротаметровой. В 

стандартной комплектации изделие оснащено технологическими 

отверстиями, которые позволяют производить промывку, наполнение, 

удаление воздуха и обслуживание системы. Все колодцы оборудованы 

съемным пластиковым термоизолированным люком, типа «twist off». 

П р е д л о ж е н и е  в к л ю ч а е т  в о з м о ж н о с т ь  п о с т а в к и  л ю к о в  с 

грузоподъемностью до 400 кН, предназначеных для монтажа колодцев 

в зоне парковки или проезда.

Монтаж колодцев в грунте вне зданий производится в соответствии с: 
«Методические указания по устройству распределительных 

колодцев нижнего теплового источника».

 Стандартно геотермальные распределители производятся в двух вариантах:

1.  Цилиндрическая версия 

(запатентована):

коллекторы на основе балок. Размешенные в теплоизолированном 

корпусе (шкаф): REGA, NOMO, INTEGRA или открытые, без теплоизляции: 

RS UNIVERS. Секции коллектора (секции клапана и ротаметра) линейно 

отходят от балок.

Все геотермальные распределители, предлагаемые ENERGEO, могут 

быть оснащены электронной системой диагностики рабочих 

параметров каждого теплообменника отдельно. Используемая 

технология позволяет контролировать работу системы и архивировать 

данные.

2. Версия линейная: геотермальные
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2. BENDTRON Lambda Factor

Применение смеси:

Стандартная упаковка товара:

вес одного мешка 20 кг
количество мешков на паллете 60 шт. 
вес паллеты с мешками 1200 кг

BENDTRON Lambda Factor   

сухая смесь на основе природного сырья, гидравлически 
связующая, предназначена для профессионального заполнения 
м е ж т р у б н о г о  п р о с т р а н с т в а  г е о т е р м а л ь н ы х  с к в а ж и н  с 
вертикальными теплообменниками.

обеспечивает равномерную теплопередачу для каждого из 
вертикальных теплообменников

повышает устойчивость ствола скважины к замерзанию и высыханию 

плотно заполняет скважинное пространство, повышая безопасность 
грунтового теплообменника от повреждений из-за возможных 
перемещений горного массива

повышает энергоэффективность системы грунтового теплового 
насоса

снижает термическое сопротивление ствола скважины

снижает риск неконтролируемых перетоков воды меж д у 
отдельными геологическими горизонтами

-

- 

-

-

-

-

- две трубы HDPE 100 RC, соединенные оголовком, снабженным 
сквозным отверстием, обеспечивающие правильное осевое 
положение зонда при его монтаже, а также закачку снизу вверх 
материала Bendtron, заполняющего  пространство скважины.

- четыре трубы HDPE 100 RC (две независимые пары), соединенные по 
технологии DUOX с двумя комбинированными оголовками GEO PRO+

- технология радиального оребрения внутри труб зонда для усиления 
теплопередачи. Трубы подключаются к оголовкам GEO PRO + или GEO 
PRO + DUOX

- 7 -

3. Вертикальные грунтовые теплообменники - зонды 

3.1. Зонды с оголовками GEO PRO +, GEO PRO + DUOX

ЗОНД С ОГОЛОВКОМ GEO PRO+

ЗОНД С ОГОЛОВКОМ GEO PRO+ DUOX

8
0

11
2

4 x    40

92

2 x    40

92

GEO PRO +  это следующий этап в развитии технологии  
геотермальных оголовков и  решений, использованных: 

DWD, FF, YOUNGTIMER

Типоразмер по давлению

Диаметр трубы зонда

Длина зонда

Стандартное 
предложение

Специальное предложениеПараметры зонда

PN 10, PN 16

   32  

Согласно коммерческому 
предложению

PN 12,5

     40

100 м.п.

Зонд с оголовком GEO PRO+

Зонд с оголовком GEO PRO+ DUOX

Зонд GEO TURBO ORIGINAL

Решение зарезервировано в Патентном ведомстве

Продукт с гигиеническим сертификатом, выданным Национальным 
Институтом Общественного Здоровья
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4. HENOCK - гликоли для геотермальной энергии

4.1. Гликолевые концентраты. Растворы гликоля на водной основе готовые к применению

- 8 -

HENOCK P - экологичный концентрат пропиленгликоля, имеет  
Сертификат PZH. Зеленый цвет. Массовая доля 92%. Он содержит 
полный пакет ингибиторов и стабилизаторов. Предназначен для 
производства водных растворов пропиленгликоля.

HENOCK 20P15 - экологичный раствор пропиленгликоля на водной 
основе. Имеет Сертификат PZH. Температура кристаллизации -15ºC. 
Массовая доля 34%. Продукт готов к использованию непосредственно  
при пуске теплогенератора. По запросу возможно приготовление 
раствора с концентрацией, соответствующей коммерческому 
предложению.

HENOCK 20E15 - водный раствор этиленгликоля. Температура 
кристаллизации -15ºC. Массовая доля 31,5%. Предназначен для 
непосредственного использования при пуске оборудования. По запросу 
возможна поставка раствора с требуемой  концентрацией.

Гликоли HENOCK в водных растворах - это жидкости, используемые для 
переноса тепла в установках, где среда из-за работы при низких 
температурах должна иметь соответствующую защиту от замерзания. 
О н и  г а р а н т и р у ю т  о б р а з ц о в ы е  с в о й с т в а  т е п л о п е р е д а ч и  с 
одновременной высокой сопротивляемостью к деградации жидкости, 
коррозии и росту бактерий в установке. Жидкости содержат полный 
пакет ингибиторов и стабилизаторов, защищающих систему от 
воздействия коррозии, повреждающей элементы оборудования.

Предложение компании соответствует ASTM  D1384-05:

HENOCK E - концентрат на основе этиленгликоля. Синий цвет. Массовая 
доля 92%. Полный пакет ингибиторов и стабилизаторов. Для 
производства водных растворов этиленгликолей.

Стандартно продукт 
упаковывается в тару:

20 кг
30 кг
60 кг

1000 л 
или любое количество в баках

5. Коллекторные колодцы ENERGEO

5.1. Колодец New BRADO. Количество секций: до 10

- 9 -

8
1

0

670

740

 Опорная подставка 
для надставки

7
5

5 Патрубки коллекторных секций

Подводящие трубы 

„ЗА ЗАСЛУГИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ”

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

МИНИСТЕРСТВОМ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Закрывающийся люк 
из ПЭ с термоизоляцией

Обозначение и нумерация 
секций коллектора

секции коллектора,

оборудованные кранами

секции коллектора,

оснащены ротаметрами

переходные участки труб,

оснащены технологическими штуцерами  

для заполнения и вентиляции установки
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Материал корпуса/колодца: HDPE 

Метод производства оболочки: ротоформование

Материал распределителя: HDPE 100 RC/Cu

Фитинги коллектора: ротаметры/задвижки

Технология подключения: термополифузия

Стандартный диаметр : 40 мм

Макс. количество секций: 10

Продукт защищен патентом, выданным Патентным ведомством

Продукт с гигиеническим сертификатом, 
выданным Национальным Институтом 

Общественного Здоровья
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Материал корпуса/колодца: HDPE 

Метод производства оболочки: ротоформование

Материал распределителя: HDPE 100 RC/Cu

Фитинги коллектора: ротаметры/задвижки

Технология подключения: термополифузия

Стандартный диаметр : 40 мм

Макс. количество секций: 10

Продукт защищен патентом, выданным Патентным ведомством
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выданным Национальным Институтом 

Общественного Здоровья



5. Коллекторные колодцы ENERGEO

5.3. Колодец SPIDER NS. Количество секций: до 25
5.4. Колодец SPIDER MAXI. Количество секций: до 30
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Герметичное соединение 
двух частей колодца с возможностью 
их разъединения в сервисных целях
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5. Коллекторные колодцы ENERGEO

5.2. Колодец Altra SCANDIC. Количество секций: до 18

Материал корпуса/колодца: HDPE 

Метод производства оболочки: ротоформование

Материал распределителя: HDPE 100 RC/Cu

Фитинги коллектора: ротаметры/задвижки

Технология подключения: термополифузия

Стандартный диаметр : 40 мм

Макс. количество секций для SPIDER: NS 25, MAXI 30

Продукт защищен патентом, выданным Патентным ведомством Продукт защищен патентом, выданным Патентным ведомством

Материал корпуса/колодца: HDPE 

Метод производства оболочки: ротоформование

Материал распределителя: HDPE 100 RC/Cu

Фитинги коллектора: ротаметры/задвижки

Технология подключения: термополифузия

Стандартный диаметр : 40 мм

Макс. количество секций: 18
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5. Коллекторные колодцы ENERGEO

5.5. Колодец SPIDER COSMO. Количество секций: до 32
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6.  Дополнительные элементы для монтажа 
геотермальных коллекторных колодцев

-14 -

1. Надставка ERGA для коллекторных колодцев
2.  Герметизирующая масса BAGELAN “B” для соединения 
надставки с колодцем

ЛЮК из ПЭ высокой плотности с теплоизоляцией.
Люк совмещен с термовставкой

1.

2.
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7. Дополнительные элементы для монтажа 
в зоне паркингов и проезжей части
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ЧУГУННЫЙ ЛЮК
Нагрузка 400 кН

КРЫШКА из полиэстра
с полимербетоновым конусом для утяжеления.
Нагрузка 125 kN

2. Прокладка U-образная
3. BAGELAN “A” - масса для герметизации пространства 

между бетонным кольцом и люком колодца

БЕТОННОЕ РАЗГРУЗОЧНОЕ КОЛЬЦО:
1. Ассиметричное
2. Симметричное
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1. Крышка TUBONG

ENERGEO - система теплового насоса с грунтовым источником - 
современные технологические решения

 
Характеристики пластиков.

Свойства пластиков и требования к
технологии геотермальных источников тепла

Практическое ознакомление с методом 
электромуфтового соединия монтажных элементов

из полиэтилена. Тепловая полифузия
 

Наземные теплообменники
 - характеристики и методика сборки.

Заполнение затрубного пространства геотермальных скважин

Возможности дизайна - поддержка компьютерных 
приложений «Программа подбора ENERGEO Soft»

(имя, фамилия)
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(Заведующий Учебным Центром)

Na podstawie art. 82 ust. 3 i 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) dotyczących 
Placówek Kształcenia Ustawicznego. Nr ew. EKF-VI-4320-18-p.n./2002 dot. Nr ew. K nr 189
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(Заведующий Учебным Центром)

Na podstawie art. 82 ust. 3 i 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) dotyczących 
Placówek Kształcenia Ustawicznego. Nr ew. EKF-VI-4320-18-p.n./2002 dot. Nr ew. K nr 189



8. КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ

8.1. Коллекторный шкаф REGA UNIVERS
8.2. Коллекторный шкаф NOMO UNIVERS

- 16 -

КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ NOMO UNIVERS
- до 7 секций
- теплоизолированный
- возможность установки снаружи здания

КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ REGA UNIVERS с EDS Basic
позволяет анализировать рабочие параметры установки

КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ REGA UNIVERS
- до 3-х секций
- теплоизолированный
- монтаж внутри здания

КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ NOMO UNIVERS
с защитной накладкой
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8. Коллекторные шкафы

8.3. Коллекторный шкаф INTEGRA
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Таб. Integra Cover - размерыTаб. Integra - размеры

INTEGRA – теплоизолированный геотермальный распределитель, закрепленный в скрытом шкафу. Шкаф 

монтируется на внешнем фасаде здания в теплоизоляционном слое под штукатуркой. В стандарте возможность 

подключения от 2 до 7 секций. Прочный корпус из оцинкованной жести, обеспечивает надежную и прочную 

установку фасадной изоляции. Установка  рамки с дверцами регулируется в зависимости от толщины слоя внешней 

изоляции здания. Патрубки труб RD выходят из задней части шкафа, позволяя проходить через вертикальную 

строительную перегородку.

INTEGRA COVER – рамка, которая на время строительства выполняет функцию замены и защищает от повреждений 

оригинальную дeкоративную рамку с дверцами, устанавливаемую после завершения штукатурки здания. Элемент 

является одновременно шаблоном, позволяющим оставить в оштукатуренной изоляции здания отверстие 

соответствующего размера для эстетичной установки рамки с дверцами.

INTEGRA COVER - рамка для встраиваемого шкафа, 
устанавливается на период строительно-монтажных 

работ в месте размещения рамки с дверцами

INTEGRA - геотермальный распределитель скрытого 
монтажа с декоративной рамкой с дверцами

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙКОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ
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КОЛЛЕКТОР RS UNIVERS
с запорными клапанами  

КОЛЛЕКТОР RS UNIVERS 
с клапанами и линейными ротаметрами

9. RS UNIVERS

9.1. Универсальные секционные коллекторы

- 18 -

КОЛЛЕКТОР RS UNIVERS 
с клапанами и угловыми ротаметрами. 

Изготовление на заказ

  Монтажная консоль

Стандартные линейные
 ротаметры, расход 8 ÷ 38 л/мин

Стандарт  1”
запорные клапаны

Коллекторные секции 
(патрубки), стандарт ø 40 мм

- 19 -

9. RS UNIVERS

- расход и конструкция ротаметров,

Авторские решения разработаны, проверены и 

выполнены разработчиками технологии ENERGEO.

- диаметр  и функция отсекающих вентилей, 
- диаметр и допустимое давление секций, а также 

разделительных балок.

Знаете ли вы, что ... ? Самый большой секционный 

разделитель из HDPE, изготовленный в 90-х годах 

имеет 600 секций и работает безотказно по сей 

день, в соответствии с проектным заданием.

Поставляется в вариантах, отличающихся от 

стандартных:

R S  U N I V E R S  -  с е р и я  г е о т е р м а л ь н ы х 

распределителей, позволяющих универсальный 

(левый или правый) способ подключения их к 

установке. Материал HDPE 100 RC/Cu.

В стандарте имеется возможность подключения до 

3 0  г о р и з о н т а л ь н ы х  и л и  в е р т и к а л ь н ы х  

теплообменников.  Прод укт выпускается в 

варианте, позволяющем анализировать рабочие 

параметры низкопотенциального источника тепла.
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ЗАГЛУШКИ

МУФТЫ

ТРОЙНИКИ, РЕДУКЦИОННЫЕ ТРОЙНИКИ

РЕДУКЦИОННЫЕ МУФТЫ
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10. Фитинги из HDPE

10.1. Фитинги терморезисторные

OКОЛЕНО 45 OКОЛЕНО 90

10. Фитинги из HDPE

10.2. Фитинги с патрубками для терморезисторной/муфтовой сварки

- 21 -

ТРОЙНИКИ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ВР
Терморезисторный фитинг для подключения
контрольно-измерительной арматуры

Вариант применения

УГЛОВЫЕ ФИЛЬТРЫ Фильтрующий картридж из 
нержавеющей стали, отличается 

очень большой поверхностью

УГЛОВЫЕ СЕПАРАТОРЫ Вариант применения
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10. Фитинги из HDPE

10.2. Фитинги с патрубками для терморезисторной/муфтовой сварки

- 22 -

Разборное соединение с внутренней 
резьбой

Разборное соединение с наружной 
резьбой

РЕДУКТОРЫОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ 

Разборное соединение с внутренней 
резьбой - составные части 

Разборное соединение с наружной 
резьбой - составные части

- 23 -

Пример использования разборных соединений

Патрубок с накидной гайкой

STINGER - проход через вертикальную
строительную конструкцию

ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ:
со стальным фланцем

и с фланцем ПЭ

10. Фитинги из HDPE

10.2. Фитинги с патрубками для терморезисторной/муфтовой сварки

Stinger - элемент системы, 

позволяющий правильно провести 

трубопроводы, транспортирующие 

различные среды через стены здания

В комплекте: комплект 

бентонито-каучуковых лент, 

обеспечивающих герметичность прохода 

через вертикальную строительную конструкцию
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10. Фитинги из HDPE

10.3. Фитинги для муфтовой сварки

МУФТЫ

ТРОЙНИКИ, РЕДУКЦИОННЫЕ ТРОЙНИКИ

РЕДУКЦИОННЫЕ МУФТЫ

ЗАГЛУШКИ

OКОЛЕНО 45 OКОЛЕНО 90 Трубы в бухтах

Трубы в штангах  

- 25 -

11. Трубы HDPE 100 RC / HDPE 100

11.1. Трубы коллекторные, подводящие и распределительные, 
грунтовые теплообменники

СИГНАЛьНАЯ ЛЕНТА
с функцией определения местоположения

Трубы в бухтах с внутренним 
радиальным оребрением. 

Продукт производится под заказ

Предварительно изолированные 
трубы - COBRAC

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP
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12. Сварочные аппараты, инструменты

12.1. Сварочные аппараты для муфтовой сварки

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ KTT 17 
МОЩНОСТЬ 900 Вт

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ KT 17 
МОЩНОСТЬ 900 Вт

ПАЯЛьНИК МЕЧЕВИДНЫЙ

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРУБ 40 

- 27 -

12. Сварочные аппараты, инструменты

12.2. Сварочные аппараты для терморезисторной сварки 

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРУБ 75 

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ  ELEKTRA 315

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ELEKTRA LIGHT

                       ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙПАЯЛьНИК 
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12.2. Сварочные аппараты для терморезисторной сварки 

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРУБ 75 

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ  ELEKTRA 315

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ELEKTRA LIGHT

                       ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙПАЯЛьНИК 



Вертикальный 
теплообменник - 

геотермальный зонд
с оголовком GEO PRO+

BENDTRON Lambda Factor
масса плотно 
заполняет межтрубное 
пространство скважины

Аккумуляторы холодаАккумулятор холода

13. Отопление, охлаждение объектов возобновляемой энергией

Регенерация низкопотенциальных источников тепла - пассивное охлаждение зданий 
с использованием аккумуляторов холода

предназначенное для пассивного охлаждения 
зданий с использованием аккумуляторов 
холода, созданных вокруг грунтовых 
вертикальных теплообменников, с 
одновременной регенерацией всей системы 
источника тепла перед каждым сезоном.

Модуль COOLER+ это устройство, 

COOLER + является частью системы 

системы                 , представляющий 
последнее поколение приточно-вытяжных 

установок с рекуперацией тепла.
В рамках пассивного охлаждения зданий и 

регенерации подземных источников он 
взаимодействует с модулем COOLER +

Аппарат PHENIX - это элемент 
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Польская организация по развитию технологий тепловых насосов

Член-учредитель ASPOL FV
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